INSTRUKCJA OBSLUGI

SMARTDOP 45
BIDOP ES 100V3




Dziekujemy za wybranie przeplywomierza Bidop ES-100V3

Przeptywomierz Hadeco Bidop ES-100V3 jest unikalnym, dwukierunkowym
kieszonkowym urzadzeniem z wySwietlaczem ciekiokrystalicznym. Umozliwia
okreslanie przeptywow zyinych i tetniczych, a takze detekcje tetna ptodu.

Bidop wyswietla falg przeptywu, dane numeryczne oraz puls wraz ze wskaznikiem
uderzen serca.

Celem zapoznania sie z wszystkimi funkcjami urzadzenia prosimy o uwazne
przeczytanie niniejsze] instrukcii.

Urzadzenie to moze byC uzywane wylacznie przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w dziale . Zastosowanie kliniczne”.

W przypadku wspéipracy urzadzenia z komputerem, odsytamy do instrukciji obstugi
oprogramowania Smart-V-Link.

1. ZALETY

DWUKIERUNKOWY KIESZONKOWY DOPPLER Z WYSWIETLACZEM
~ Wyswietia fale w trybie rzeczywistym, dane numeryczne oraz puls.

NOWOCZESNY MIKROPROCESOR HADECO
- Zapewnia réznorodnosE ustawien optymalizujac tym samym badania. Dogodne menu
pojawiajace sie na wyswietlaczu. unikalny przycisk obstugi, pamiec 30 fal przeplywu.

DOGODNY PRZYCISK AKTYWACJI SONDY
. Zamraza fale przeplywu oraz dane numeryczne do zanotowania.
- \Wiacza i wytacza urzadzenie
ELESTYCZNOSC badan przy uzyciu réznych sond 4, 5, 81 10 MHz
AUTOMATYCZNE WYLACZANIE APARATU
OPCJONALNA SONDA PPG
rozszerza zakres badan naczyniowych
2. ZASTOSOWANIE KLINICZNE
2-1. Detekcja tetna ptodu
Stosowana sonda: BT2M20S8C (2 MHz)

Detekcja | okreslenie tetna plodu poprze caty okres ciazy, poza pierwszym
trymestram, kiedy serce nie jest wystarczajaco rozwiniete.

2-2. Detekcja przeptywu zylnego i tetniczego

Stosowane sondy’ BT4MO5S8C (4 MHz)
BT5MOSS8C (5 MHz)




BT8M05S8C (8 MHz)
BT10M0O5S8C (10 MHz2)

- Badania ABI

. Okreslanie PEAK & MEAN przephywow

. Dwukierunkowe badania naczyniowe konczyn

. Segmentowe badania cisnienia

. Pomiar cisnienia skurczowego na palcu i czlonku
. Badania zatorow Zylnych oraz wylewdw

OSTRZEZENIA DOTYCZACE UZYTKOWANIA
(informacje o bezpieczenstwie i zapobieganiu wypadkom)

1. Informacje podstawowe

(1) Tylko osoba o odpowiednim wyksztatceniu medycznym moze obstugiwac
urzgdzenie.

(2) Urzadzenie
Urzadzenie nie jest przystosowane do sterylizacji ani uzywania w Srodowisku
wodnym. Autoklawowanie lub zanurzanie w ptynach moze spowodowac
uszkodzenia poszczegdinych elementow.
Koncowka sondy jest elementem bardzo delikatnym. Prosze uwazac, by nie
upusci¢ urzadzenia lub nie uderzy¢ koncowka sondy © twarda powierzchnig.

(3) Zel do ultrasonografii
Zawsze uzywaj zelu do ultrasonografii. Uzywanie innych Srodkow, jak np.
oliwka dla dzieci lub krem, nie zapewnia prawidiowego przewodzenia
dzwiekow Dopplera, ponadto moze uszkodziC sonde.
Zataczony zel (Doppler Jelly) nie jest sterylny i nie nadaje sie do uzycia

. podczas zabiegow operacyjnych.

W przypadku alergit: przerwij uzywanie zelu w przypadku wystapienia alergii.

2. Przed rozpoczeciem pracy:
(1) Nie przechowuj/uzywaj urzadzenia w poblizu wody lub innych ptynow
(2) Nie wystawiaj na dziatanie promieni stonecznych, kurzu, soli, Srodkow Zracych
jub innych substancji nieprzyjaznych urzadzeniu.
(3) Nie umieszcza] W miejscach, gdzie przechowywane sa chemikalia lub
dochodzi do emisji gazow
(4) Sprawdzaj, czy urzadzenie pracuje prawidlowo i czy okresowo

przeprowadzana jest kontrola i konserwacia opisana w dalszej czgsci

instrukcii.

(5) Uzywaj urzadzenia tylko w warunkach srodowiskowych okresionych w
Specyfikacji

(8) Uzywaj EchoSoundera tylko do badan okreslonych w instrukcji

3. Podczas uZywania urzadzenia rwracaj uwage na:

(1) Nie uzywaj urzadzena jednoczesnie z kauteryzatorem elektrycznym,
cardioverter lub innym urzadzeniem ultrasonograficznym, a takze telefonem
komcrkowym

(2) Uwazaj. by nie przekraczac czasu | gtosnosci, kidre sa potrzebne do
wykonania badania.

(3) Zawsze Zwracaj uwage, czy zachowanie pacjenta | praca urzadzenia nie
wskazuja na jakas nienormalna sytuacje




(4) Jesli zauwazysz jakies nietypowe zachowania, podejmij odpowiednie kroki i
natychmiast przerwij badanie w sposéb bezpieczny dia pacjenta.

4. Po uzyciu urzadzenia:
(1) Wytacz urzadzenie i odiacz wszelkie kable

Zwroé uwage, by wszelkie kable rozlaczaé w sposdb delikatny, nie ciagnac ich
Zbyt mocno.

(2) Przechowuj urzadzenie zgodnie z sugestiami zawartymi w punkcie 2.

5. Serwis urzadzenia

(1) W przypadku uszkodzenia urzgdzenia natychmiast skontaktuj sig z firma, w
ktérej nabyles$ urzadzenie.
(2) Tylko autoryzowany serwis moze dokonywaé napraw urzgdzenia.

6. Nie wprowadzaj zadnych modyfikacji w urzadzeniu.

7. Kontrola i konserwacja

(1) Okresowo przeprowadzaj kontrolg i konserwacje urzadzenia zgodnie ze
wskazéwkami zawartymi w dalszej czesci instrukcji.

8. Zniszczenie
(1) W przypadku zniszczenia urzadzenia utylizuj je zgodnie z przepisami
obowiazujacymi w danym kraju.
(2) Nie wrzucaj baterii do ognia, gdyz wtedy eksploduja i moga cie zranic.

9. Zgodnie z norma IEC60601-1 podczas badania pacjenta w jego otoczeniu nie
powinien znajdowac sie zaden wtaczony komputer.
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4. PRZYCISKI KONROLNE

4-1. Widok przedni

1. Sonda
2. Port szeregowy (G

3. Stuchawki '

4. Kontrola gtosnosci l

5. Wyswietlacz
cieklokrystaliczny

6. Glosnik

7. Przycisk obstugi menu

.P.

(o 4]

Przycisk powrotu (BACK)
s

3

Podtaczenie sondy
Podiaczenie do komputera

Podlaczenie stuchawek. Ich podiaczenie powoduje
wylaczenie gtosnika

Ustawienie dzwigku.

Wyswietla fale przepfywu, dane numeryczne, puls oraz
menu ustawien.

Emituje dzwieki Dopplera

Przesuwanie gora-déf oraz weiskanie umozliwia
wybranie komendy z mens. Podczas trybu Freeze
przesuwanie w goreg-dét umozliwia przegladanie
zapisanych danych.

Wiacza | wyltacza urzadzenie.

Trzy sposoby obstugi:
- -’-J | - “.—,\_\_:‘{‘ -
=

Wocisnij Przesun w gore Przesun w dot

Umoziiwia wyjScie Z menu
Umozliwia powrot do poprzedniego menu.

Zmienia sposob wyswietlania z fal na dane numeryczne
| vice versa.




4-2. Panel tylny i sonda

/®
F = D=

9. Uchwyt sondy Do odktadania sondy gdy nie jest uzywana
10. Uchwyt paska Umozliwia zataczenie paska od aparatu
fotograficznego.
11. Przykrywka baterii Zakrywa komore na baterie
12. Przycisk scndy Wiacza urzadzenie.
) Zamraza obraz podczas uzywania sondy.

Przytrzymany diuzej niz 2 s wytacza urzadzenie.

5. WLACZANIE | WYLACZANIE URZADZENIA

1. Umiesé w urzadzeniu dwie baterie alkaiczne
(zgodnie z dalszg czescig instrukcji)

2. Podlacz sonde strzatka do gory do
przeplywomierza i wcisnij znajdujacy sig¢ na sondzie
przycisk lub przycisk menu na aparacie.

3. Aby wylaczyé urzadzenie przytrzymaj przycisk na
sondzie lub przycisk menu na aparacie diuzej niz 2
sekundy

Uwaga: Giosnik wylacza sie szybciej niz wyswieliacz.




4. Przy pierwszym uruchomieniu Bidopa, na
wysSwietlaczu pojawi sig komunikat przedstawiony po
prawej stronie. Aby rozpoczac pracg wcisnij przycisk PEMORY CLERRED
menu. PUSH SHUTTLE BUTTOM

5_Jesli baterie sa stabe, w prawym dolnym rogu

2.8 o
wysSwietlacza pojawi si¢ informacja. W takiej sytuacji :
mozna jeszcze przez jakis$ czas uzywac Bidopa, : _
zalecana jest jednak jak najszybsza wymiana baterii.
Jedli Bidop uzywany jest jeszcze ponad godzine po
wskazaniu stabej baterii, rozpocznie emitowanie

gtosnego dzwigku.

6. Auromatyczny wytacznik

Jesli w menu AUTO-OFF jest aktywne, w nastepujacych sytuacjach nastepuje
automatyczne wylaczenie urzadzenia:

(a) po 35 minutach pomiaru (przy detekcji tetna ptodu)
(b) po 15 minutach pomiaru (oprécz detekcji tetna ptodu)
(c) po 2 minutach braku sygnatu

(d) po 5 minutach w trybie zamrozenia (Freeze)

6. OBSLUGA URZADZENIA

W tym dziale oméwionc pedstawowe zasady obstugi urzadzenia. Wiegcej informacii
znajduje sie w czesci 7 — tryby ustawienia craz w czesci 8 dotyczacej wyswietlacza.

6-1. Tryb przeptywu krwi

—

P Rommirotow | 1. Podtacz sonde do aparatu zgednie z oznaczonymi
./ :| strzatkami.
A
N AN |
SN
| ax |
;L _' 2 Natoz zel do ultrasonografii na koncdwke sondy lub
T skare pacjenta.

3. Wecisnij przycisk na sondzie lub przycisk menu aby
uruchomié urzadzenie. Ustaw glosnos$é na maximum




=S T, AT

4. Jesli wyswietlane sa dane numeryczne, weisnij
przycisk BACK by przejs¢ do fali przeptywu. Jesli to
konieczne, zmien rowniez inne ustawienia.

(wigcej informacji w dziale dot. Ustawien)

5. Umieé¢ sonde na badanej powierzchni i przesuwaj
ia delikatnie, az znajdziesz punkt, w ktorym dawiek
Dopplera styszany jest najlepiej. [dealny kat
nachylenia urzadzenia do powierzchni skory wynosi
ok. 60°

6. Gdy fala stanie sig rytmiczna i stabilna, wcisnij
przycisk na sondzie by zamrozi¢ obraz.

Uwaga! Jesli przycisniesz przycisk diuzejniz 2 s,
urzadzenie wylaczy sig.

7. Aby otrzyma¢ dane numeryczne, WCisnij przycisk
BACK.
[s: 23.6 cmrs TREESE
(M 4.7 omrs L . o = -
0: 8.2 cars Wiecej informagcji nt. trybu wyswietlania oraz
gP: 8,99 SDz38.013 " . - -
| {P1s 374 s sesen wskazywanych parametrow szukaj w dalszej czgsci
| instrukcji.
8. Jesli chcesz zachowac zamrozona fale w pamieci
[ urzadzenia, postepuj zgodnie z ponizszymi krokami:
o T— | - Wecisnij przycisk menu przy przej¢ do menu
HOCE -

11 IR 5 | - Przes_ux_-.ra-_iqc W q_érg—dofl wybierz funkcje MEMORY
i U l (pamiec) i wcisnij przycisk menu.

TirE
e . Wybierz i wcisnij STOE (zachoway).
e - Po lewe stronie ukaze sie¢ numer, pod ktorym
s zostanie zapamigtane badanie. Mozesz zmieni¢
CLERR numer przesuwajac przyciskiem menu w gore-dot
- Wcisnij przycisk menu gdy wybierzesz numer, a
poZnie| jeszcze raz, by zapamigtac dane

b e




9. Aby wyswietli¢ zapamigtane dane na wyswietlaczu
STowe postepuj zgodnie z ponizszymi krokami:

- Wybierz MEMORY (pamig¢) przy uzyciu przycisku
menu i wciskajac wejdz do jego pod-menu.

- Uzywajac przycisku menu wybierz READ (czyta)) i
wcisnij przycisk.

- Wybierz numer pamieci, z ktorego chcesz
odczytaé dane.

- Wciénij przycisk menu aby odczytac dane.

10. Podczas badania mozna uzywac stuchawek. Ich
uzywanie powoduje odtaczenie glosnika.

7. USTAWIENIA

"
7-1. Zmiana trybu \:“"::x.___l':-q\
AN
7-1-2. Pomiar / tryb zamrozenia b SN
E=
Wecisnij przycisk na sondzie by przejsé R

do trybu zamrozenia. ADy powrgcic do
trybu pomiaru ponownie wcisnij
przycisk na sondzie.

Uwaga: jesli przyeisk na sondzie bedzie
weiskany diuzej niz 2 s, urzgdzenie wylaczy sie.

7-1-3. Tryb wyswietlania.

Gdy wyswietlana jest fala przeptywu lub dane numenyczne, wcisnij BACK by zmienic
tryb wyswietlania na WAVE lub DATA i vice versa. Ponadto tryb wySwietlania mozna
zmieni¢ w ustawieniach menu.

WAVE — wysSwietlanie fali
DATA — wyswietlanie danych numerycznych

7-14. Tryb Menu

Dziat ten wyswietla podstawowe funkcje trybu Menu. Dia kazdej funkcii
przedstawiono oddzielny spesob ustawienia

L
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Woprowadz indywidualne ustawienia Bidopa, z ktérych begdziesz korzystac przy
kazdorazowym wigczeniu urzadzenia.

Jesli baterie s3 zbyt stabe lub do ich wyczerpania pozostaje 5 minut, urzadzenie
automatycznie przestawi si¢ na ustawienia domysine.

1. Wcisnij przycisk menu aby wejs¢ w
funkcje MENU.

2. Wybierz dany ryb przesuwajac przyciskiem
menu w gore-dot. Gdy podswietli sig zadany
tryb, wcisnij przycisk.

W podobny sposéb mozesz zmieni¢ pozostate
Tryby pracy urzadzenia.

3. Aby przej$¢ do MEMORY (pamig¢) oraz OTHERS (pozostate), musisz wejsé¢ do

ich pod-menu, gdzie poruszasz si¢ przyciskiem menu i wybierasz opcje poprzez jego
wcisniecie.

4. Aby powrdci¢ do poprzedniego menu lub wyjs¢ z funkcji ustawien nalezy
przyciska¢ BACK.

Ustawienia menu.
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7-2. MENU dla pomiaru przepltywu krwi

Menu Pod menu Wybér ]
STORE (zachowaj) |1 - 30, FREEZE
MEMORY READ (odczytaj) 1— 30, FREEZE
CLEAR (wymaz) 1 — 30, ALL (wszystko)
MODE (tryb) Compound , Separate (oddzielnie)
DIR (kierunek) Forward (naprzdd), Reverse  (do tytu)
TIME (czas) Normal (normalny), Slow (zwolniony)
LANGUAGE (jezyk) | English, Deutsch, Italiano, Espanol, Francais
UNIT cm/s, kHz
FILTER 80 Hz, 200 Hz
?E;’ES?:E} SMOOTH 5 Hz, 10 Hz
P DISP WAVE, DATA
CAL (kalibracja) ON, OFF
AUTO-OFF | ON, OFF

7-2-1 Pamieé — zapisywanie danych.

1. Uzywajac przycisku menu wybierz MEMORY i
wcisnij przycisk. Pojawi sig podmenu.

2. Wybierz STORE (zapisz) i wcisnij przycisk.

3. Wybierz numer pamiegci, pod ktérym chcesz
zachowaé dane. Numery z symbolem * oznaczajg, iz
pod nimi sa juz zapisane dane.

4. Po wcisnieciu przycisku menu dane zostang
zapisane.

Uwaga: jesli chcesz zapisac dane pod numerem, pod kidrym sq
juz jakies dane, pojawi sig pytanie OVERWRITE?" —czy
zapisac na tym miejscu. Weoisnif przycisk menu by potwierdzic
lub BACK by wycofac sie z cperacjl

7-2-2. Pamieé — odczytywanie danych

MENL
PERGEY |
MODE A,
DIR 3
TIME Ls
OTHERS

MEMORY
STORE  Jopwuem

1. Uzywajac przycisku menu wybierz MEMORY i wcisnij przycisk. Pojawi sig

podmenu.
2. Wybierz READ (czytaj) i wcisnij przycisk.

3. Wybierz numer pamieci, z ktérego chcesz odczytac dane. Numery z symbolem *

oznaczaja, iz pod nimi sa juz zapisane dane.
4 Po wciSnieciu przycisku menu dane zostang wyswietlone

7-2-3. Pamiec¢ — usuwanie danych

MERORY
1. Uzywajac przycisku menu wybierz MEMORY i | STORE
wcisnij przycisk. Pojaw! sie pedmenu. EE& '

2. Wybierz CLEAR (usun) i wcisnij przycisk.

3. Wybierz numer pamieci, z ktorego chcesz usunac
dane. Numery z symbclem * oznaczaja, iz pod nimi
S3 juz zapisane dane
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4. Po wcisnigciu przycisku menu pojawi sie pytanie
.CLEAR" (wymazaé?) — po powtornym przyc::’-;mecnu

dane zostang wymazane. Aby wycofa¢ sie z operacji
wcisnij BACK.

Przy wybraniu ALL (wszystko) wymazane zostang
wszystkie dane oprocz tych, ktdre znajduja sie w
trybie FREEZE.

7-2-4. Tryb wyswietlania fal - MODE

1. Uzywajac przycisku menu wybierz MODE.
2. Wcisnij przycisk aby dokona¢ zmiany.

7-2-5. DIR — kierunek

1. Uzywajac przycisku menu wybierz DIR.
2. Wecisnij przycisk aby dokona¢ zmiany.

7-2-6. Time — czas

1. Uzywajac przycisku menu wybierz TIME.
2. Wcisnij przycisk aby dokonaé zmiany.
Normal — 2,56 s/monitor
Slaw — 12,8 s/monitor

7-2-7. Others — jezyk

1. Z menu gléwnego wybierz Others, a z jego
podmenu wybierz LANGUAGE - jezyk.

2. Przesuwajac przyciskiem menu w gére-dét wybierz
jezyk, w ktorym chcesz pracowac i wcisnij przycisk.

I

L ——

IBB-:mf
..... ELEﬂRﬁ

]

MENL
MEMORY
MODE A, |
DIR > |
TIRE Ly
LTHERS |

OTHERS
NNy EMELISH
UMIT s s

| FILTER 20eHz

SMOOTH  18Mz
DISP ' WRVE




7-2-8. Others — unit

1. Z menu gtdwnego wybierz Others, a z jego
podmenu wybierz UNIT.
2. Wcisnij przycisk aby zmieni¢ ustawienia.

cm/s — predkosé¢ przeplywu krwi
kHz — czestotliwos¢ Dopplera

7-2-9. Others - filter

Zastosowany filtr umozliwia odciecie niskich czestotliwosci sktadajgcych sie na
sygnat Dopplera, co znacznie redukuje zakiocenia. Zaleca sig stosowanie 200 MHz
dla badania tetnic oraz 80 MHz dla zyt.

1. Z menu giéwnego wybierz Others, a z jego podmenu wybierz FILTER.
2. Weciénij przycisk aby zmieni¢ ustawienia.

7-2.10. Others — SMOOTH (wyrdéwnanie)

1. Z menu gtéwnege wybierz Others, a z jego podmenu wybierz SMOOTH.
2. Wcisnij przycisk aby zmieni¢ czestotliwosS¢ wyrownania.

7-2-11. Others — DISP (tryb wyswietlania)

OTHERS —
1. Z menu gidwnego wybierz Others, a z jego UNIT cm/s
podmenu wybierz DISP. i oo
2. Weiénij przycisk aby zmienic tryb wyswietlania. | OECEEN SRVE
WAVE — wyswietla fale przeptywu

DATA — wyswietla dane numeryczne

Uwaga: sposob wyswietlania danych mozna

zmieniaé rowniez poprzez wcisniecie BACK.

7-2-12. Others — CAL (kalibracja)

1. Z menu giéwnego wybierz Others. a z jego | TR mI
podmenu wybierz CAL. | pisp WaVE

2. Wcisnij przycisk aby zmieni¢ ustawienia. OFF |

RUTO-OFF OFF

1

ON - wyswietla 4-stopniowa (3, 2, 1, 0, -1) fale

= RN
kalibracji. -
CFF — tryb pomiaru J LLJ LLL';
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7-2-13. Others — Auto-off (automatyczne wylaczanie)

1. Z menu glownego wybierz Others, a z jego podmenu wybierz AUTO-OFF.
2. Wecisnij przycisk aby zmieni¢ ustawienia.

7-3. MENU dla trybu FREEZE przeptywéw krwi

Menu Pod menu Wybdr

STORE (zachowaj) |1 - 30, FREEZE
MEMORY READ (odczytaj) 1 - 30, FREEZE
CLEAR (wymaz) 1 - 30, ALL (wszystko)

'MODE (tryb) Compound , separate (oddzielnie)
DIR (kierunek) Forward  (naprzéd), Reverse  (do tylu)
DISP WAVE, DATA

7-3-1. MEMORY, MODE, DIR

Postepuj zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 7-2-1 do 7-2-5.

7-3-2. DISP - tryb wyswietlania

1. Z menu giéwnego wybierz DISP. _
2. Weiénij przycisk aby zmieni¢ tryb wySwietlania. ml_ mﬂ
LOWER 120
WAVE — wyswietla fale przepfywu | LANGUAGE ENGLISH |

DATA — wyswietla dane numeryczne

Uwaga: sposéb wySwietlania danych mozna Zmieniac rowniez poprzez wcisniecie
BACK.

7-7. Ustawienia domysine

Gdy otrzymujesz Bidop, wszystkie ustawienia skonfigurowane sa domysinie wediug
ponizsze| tabeii:

MENU dla pomiaru przeptywu krwi

'Menu Pod menu Wybor
MODE | Compound }
DIR Forward '

TIME Normal

LANGUAGE English )

UNIT cm/s '

OTHERS FILTER 200 Hz
(pozostale) SMOOTH 10 Hz |
DISP WAVE |
CAL (kalibracja) OFF =

"AUTO-OFF ON




8. WYSWIETLACZ CIEKLOKRYSTALICZNY
8-1-1. Fale przepltywu.

(1) Linia bazowa automatycznie lokowana jest na najlepszej pozycji. Bidop ma 4
linie bazowe: dolna, w “ monitora od dotu, posrodku, w % monitora od dotu.

(2) Amplituda fali automatycznie ustawiana jest na pozycji zapewniajacej
najlepsza obserwacje.

(3) Skala amplitudy (przeplyw lub czestotliwos<) wyswietlana jest w lewym
gornym rogu wyswietlacza.

:J -:;:’1 \ ,:.\F.B

(4) Jesli podczas badania przycisniesz
przycisk na sondzie i uruchomisz
zamrozenie obrazu, w prawym gérnym
rogu ukaze sie informacja FREEZE |
obraz zostanie zamrozony.

(5) Podczas odczytywania danych
zapisanych w pamieci urzadzenia, w
prawym gérnym rogu wyswietlacza
pojawia sie numer, pod ktérym dane
zapisane sa w pamigci (np. #01)

8-1-2. Dane numeryczne

| Si 23.6 cass
S - predkosé¢ skurczowa [cm/s] "55 ;; e
MN — predkosc srednia [cm/s] ‘ RP: 9,99 c*;gfse.ss
D - predkesé rozkurczowa [cmis] Pl: 5.74 HR: 98PN
RP — parametr oporu RP=(S-D)/S I Unit: emss
Pl — indeks pulsacji Pl=(peak-to-peak)/MN T : —
SD - wskaznik SD=S/D | 52 1.42 W i
HR - tetno [BPM - uderzenia na minute] ";f g'g? m |
‘ RP: 8.99 SD:98.33
|PI: 5.74 HR: 6@EBPM

...-
Ly




8. Sygnalizacja stabej baterii

Ikona pojawiajaca sie w prawym dolnym
rogu wyswietlacza sygnalizuje stabosé
baterii. Wymien bateri¢ na nowa,
alkaiczng baterie 9 volt.

9. WYJSCIA ZEWNETRZNE

9-1. Zestaw stuchawkowy

Jesli jest to konieczne, podczas badania mozna zastosowac zestaw stuchawkowy.

Podtaczenie stuchawek automatycznie wylacza glosnik.

9-2. Port szeregowy

Umozliwia obserwacje krzywej w duzej rozdzielczosci oraz drukowanie danych do

dokumentaciji.

(1) Potacz komputer z przeptywomierzem uzywajac kabla dolgczonego do

gprogramowania.
(2) Wtacz urzadzenie.
(3) Uruchom program na komputerze.

Szczegdélowy opis oprogramowania znajduje sie w oddzielnej instrukcji.
Celem uzyskania szczegélowych informacji nt. oprogramowania skontaktuj sie z

dostawcg przepfywomierza.

10. WYMIANA BATERII

. rysunku).

[ 2. Wymien baterig¢ na nowa, alkaiczng baterie 9V.
11 | ; Umies¢ baterie w przeznaczonym miejscu upewniajac
L= I | sie, iz polaryzacja .+" i .+ ustawiona jest prawidtowo.

|

/

3%

| I menu.

PUSH SHUTTLE BuTTOs | |
A

|

16

1. Wytacz urzadzenie i zdejmij pokrywe baterii (jak na

|
@ . Uwaga! Jesii wymiana baterii zajmie wiecej niz 5
% | minut, wsZzystkie zapisane dane zostana wymazane,
= | a ustawienia powroca do ustawien domysinych. Po
: uruchomieniu urzadzenia nalezy wcisnaé przycisk




11. Sondy

Czestotliwosé dizwiekow ultrasonograficznych jest odwrotnie proporcjonalna do

gtebokosci penetracji. Do Bidopa mozliwe jest podiaczenie 5 wymiennych sond o
réznej czestotliwosci.

Zmieniaj sondy w zaleznosci od zastosowania.

BT2M20S8C (2 MHz) detekcja tetna plodu

BT4M20S8C (4 MHz) gigbokie peryferyjne badania predkosci przeptywu
BT5M20S8C (5 MHz) giebokie peryferyjne badania predkosci przeptywu
BTBM20S8C (8 MHz) powierzchowne badania predkosci przeplywu
BT10M20S8C (10 MHz) powierzchowne badania predkosci przeptywu

13. Procedury sprawdzania urzadzenia przez uzytkownika
Raz w roku prosimy o dokonanie nastepujacego przegladu:

1. Upewnij sige, iZ na sondzie i aparacie nie ma zadnego uszkodzenia,
zarysowania czy zmiazdzenia.

2. Wstrzasnij urzadzeniem i upewnij sig, ze nie wydaje zadnych dzwiekow
sSwiadczacych o oderwaniu sie jakiejs czesci.

3. Wiacz urzadzenie i sprawdz, czy wyswietlacz cieklokrystaliczny pracuje
normalnie.

14. Czyszczenie

Sonda

Usun zel z sondy bezposrednio po uzyciu.

Czys¢ sonde uzywajac wody.

Przed uzyciem innego $rodka skontaktuj sie z producentem
Urzadzenie glowne

Urzadzenie nalezy czysci¢ miekka, wilgotna szmatka, a nastepnie wytrzeé do sucha

15. Gwarancja

Sprzet posiada roczna gwarancje, pod warunkiem uZywania go zgodnie z instrukcja i
z przeznaczeniem. W wypadku jakichkolwiek problemow w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym nalezy skontaktowac sie z dystrybutorem urzadzenia




