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Korpus termometru

UWAGA Przed rozpoczeciem czyszczenia
natozy¢ na termometr nowa
naktadke na koricowke.

Zatwierdzone plyny czyszczace
« Izopropanol lub etanol 70%
« Nadtlenek wodoru (Virox, Oxivir)

Punkty kontaktu termometru

Zatwierdzone plyny czyszczace

« Izopropanol lub etanol 70% j,a: \

Odtozy¢ termometr na bok na minute,
aby wyschly punkty kontaktowe.

Okienko soczewki i korficowka

« Zwiazki amonowe czwartorzedowe o
(CaviWipes", Clinell Universal Wipes’, ‘
Sanicloth) o i 2 ; 5 3
. ytrze¢ do sucha. Pozostawic do wyschnigcla przez > minut
 Wyblelacz chlorowy 10% Przed uzyciem termometru nalezy upewnic sig, ze jego korpus jest suc

Zatwierdzone plyny czyszczace

o e Delikatnie wytrzec!
- Wytacznie izopropanol lub ﬁ‘
O

etanol 70%!

eﬁw v%

Wytrze¢ do sucha. Pozostawi¢ do wyschnigcia na 5 minut.
Przed uzyciem sprawdzi¢, czy okienko soczewki koricowki jest suche.
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