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1. Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja przyblizy Paristwu warunki instalacji, uzytkowania oraz konserwacji
przeptywowej lampy UV-C. Zalecamy uwazne zapoznanie si¢ z {3 instrukcja oraz
stosowanie sie do opisanych wymogow bezpieczenstwa.

2. Przeznaczenie

Przeptywowa lampa UV-C przeznaczona jest do stosowania w gabinetach dentystycznych,
lekarski, kosmetyczny, fizjoterapeutyczny. Mozna ja réwniez stosowaé w mieszkaniu, dom

lub w sklepach.

3. Srodki bezpieczerstwa

OPTOtech Technologies Sp. z 0.0. nie bierze odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo
i niezawodno$¢ przeplywowej lampy UV-C w sytuacji, gdy:
~ naprawy lub modyfikacje wykonata inna osoba, niz autoryzowany

przedstawiciel producenta,
przeptywowa lampa UV-C nie jest uzywana zgodnie z instrukcja

Przeptywowa lampa UV-C musi by¢ instalowana zgodnie z opisem zawartym w niniejszej
instrukcji. Nieprawidtowa instalacja moze miec wplyw na nieprawidtowe dziatanie lampy

oraz moze by¢ grozna dla obstugi.

Do bezpiecznego i niezawodnego dziatania przeptywowej lampy UV-C producent zaleca:
A aby uzytkownik doktadnie zapoznat si¢ z instrukcjg obstugi oraz warunkami

konserwaciji,
A urzadzenie pracowato w prawidtowych warunkach $rodowiskowych,

A prawidtowe podtgczenie do sieci elektrycznej,
A doktadnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia elektryczne sg w petni

kompatybilne lampa,
A nie uzywac lampy w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci,
A nie uzywaé lampy po zalaniu go ptynem,
A podczas prac konserwacyjnych/czyszczenia nalezy odtgczy¢ lampe od

Zrodta pradu,
A do konserwacji nie nalezy stosowac¢ organicznych rozpuszczalnikow, jak

benzyna, alkohol itp..,

UWAGA:
Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym po zdjeciu obudowy.

Podczas pracy urzadzenia wystepuje wewnatrz promieniowanie UV-C 253,7nm,
ktore powoduje oparzenia skory i nieodwracalne uszkodzenia wzroku.
Przed otwarciem obudowy bezwzglednie nalezy odiaczy¢ przewoéd zasilajacy!!!
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4. Symbole

Ponizsze symbole sg umieszczone na lampie:

u Wytworca
A / I:]i] Do wyrobu dofgczona jest instrukcja

E Odpady elektroniczne i elektryczne

c € Potwierdzenie spetnienia norm UE

Przeptywowa lampa UV-C skifada sie z:
a) metalowej obudowy
b) dwdch lamp UV-C 36W
c) statecznika 2x36W
d) dwoch wentylatoréw 230V
e) kratka nawiewna
f) kratka wywiewna

5. Opis

6. Instrukcja uzycia

Po wyciagnieciu lampy z opakowania nalezy ustawi¢ ja na ptaskiej powierzchni lub
powiesi¢ na $cianie pionowo lub poziomo za pomocg odpowiednich otworéw znajdujgcych
sie od spodu lampy. Lampa powinna znajdowa¢ sie¢ w takim miejscu aby nic nie
przystaniato kratki nawiewnej i wywiewne;.

Po podtgczeniu lampy do sieci 230V nalezy nacisng¢ przycisk zasilania w pozycje 1 aby jg
uruchomic.
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7. Czyszczenie i konserwacja

pWAGA! Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zwigzanych z czyszczeniem
i konserwacja nalezy bezwzglednie odiaczyé urzadzenie od zasilania gtéwnego.

Do czyszczenia lampy zaleca si¢ uzywania S$ciereczki nawilzonej nieagresywnym
detergentem takim jak np. ptyn do mycia naczyn.

8. Dane Techniczne

Moc urzadzenia: 110 W

Moc promiennika UV-C: 2x36 W
Zywotno$é promiennika: 8000h
Promieniowanie: 253,7nm UV-C

Typ urzadzenia: Przeptywowy lampa UV-C
Wydajno$¢: 60m3/h

Wymiary: 11x18x68cm

Kraj produkg;ji: Polska

9. Rozwigzywanie probleméw

Jesli naci$nigcie przycisku zasilajgcego nie powoduje reakcji / dziatania/ lampy, sprawdz:
e czy kabel zasilajgcy lampe jest prawidiowo wpiety do gniazda zasilania gtéwnego
lampy oraz do gniazda zasilania w $cianie.
e czy nie jest spalony bezpiecznik w gniezdzie zasilania sieciowego.

Przed sprawdzeniem bezpiecznikow odlacz kabel zasilajacy od gniazda zasilania!

10. Tabliczka znamionowa i oznaczenia

LAMPA BAKTERIOBOJCZA UV-C TvP
SN: 0110420001 UV-C 72W G

Optotech Sp. z o0.0. Sp. K.
“ 2020 ul. Wimmera 67E c €

32-005 Niepotomice Polska

Zaslilanie: ~230V, 50/60Hz //!\ /[,:[\ij Befsl_?gzslxk:
E: X IP 20 250VAC
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