PULSOKSYMETR FINGERTIP D

1. BEZPIECZENSTWO

*  Sprawdz, czy urzadzenie nie jest uszkodzone, nie posiada widocznych §ladéw zniszczenia.

* Ewentualne naprawy moga by¢ wykonywane jedynie przez wykwalifikowane serwisy. Uzytkownik nie powinien
wykonywa¢ zadnych napraw we wiasnym zakresie.

*  Urzadzenie nie powinno by¢ uzywane w inny sposéb niz zalecany przez producenta.

* NIE NALEZY uzywaé urzadzenia w poblizu tatwopalnych substancji - grozi eksplozja.

* NIE NALEZY uzywa¢ urzadzenia podczas badania w rezonansie magnetycznym (MRI) oraz podczas tomografii
komputerowej (CT).

*  Uwazaj podczas badania na linke zawieszki, by gwaltownym ruchem nie uszkodzi¢ urzagdzenia.

*  NIE UZYWAI urzadzenia, jesli wystepuje uczulenie na gume poduszeczki wyscielajace;.

*  Proszg¢ pozbywa¢ si¢ urzadzenia w zgodzie z obowigzujaca lokalng ustawa o odpadach.

*  Trzymaj urzadzenie z dala od pylu, wstrzasow, substancji Zzracych, materialow wybuchowych, wysokiej temperatury i
wilgoci

*  Jesli pulsoksymetr zamoknie, nalezy przesta¢ go uzywacé.

¢ Przy zmianie otoczenia z chlodnego na cieple, prosze nie uzywaé urzadzenia natychmiast.

*  Prosze nie otwiera¢ panelu frontowego ostrymi narz¢dziami.

*  Czyszczenie i dezynfekcja tylko wediug wskazéwek producenta.

* NIE NALEZY zanurzaé urzadzenia w cieczy. Czyéci¢ jedynie wilgotna szmatka, nasaczona delikatnym $rodkiem
dezynfekujacym. Nie nalezy spryskiwaé zadnej cieczy bezposrednio na urzadzenie.

*  Przy czyszczeniu urzadzenia woda, jej woda nie powinna przekraczaé¢ 60°C.

2. INFORMACJE OGOLNE

Pulsoksymetr stuzy do jednoczesnego pomiaru pulsu (uderzen serca na minute PR) oraz saturacji krwi.
Saturacja oznacza nasycenie cieczy gazem. W medycynie dokonuje sie pomiard6w nasycenia pltynéw
ustrojowych, m.in. krwi, ptynu komérkowego itp gazami np. tlenem. Jest to wazny bio-parametr uktadu
oddechowego.

Saturacja hemoglobiny (SpO2) jest to stopien wysycenia hemoglobiny tlenem. U czlowieka prawidlowa
saturacja hemoglobiny jest wigksza niz 95%. Saturacja moze si¢ zmniejszaé¢ na skutek braku lub utrudnienia
prawidlowej wentylacji ptuc, blokady pgcherzykowo-wiosniczkowej, zablokowania czgsteczek hemoglobiny
przez tlenek wegla lub tez zmniejszeniem cisnienia parcjalnego tlenu we wdychanym powietrzu. U oséb
palacych tyton warto$ci te sg nieco nizsze.

Proponowane Pafistwu Pulsoksymetry Fingertip cechuje zwarta budowa, lekka konstrukcja, nowoczesny
wyglad, niskie zuzycie energii, latwos¢ i szybko$¢ badania oraz mobilnosé¢ i szeroki wachlarz mozliwosci
zastosowania. Urzadzenie dziala na zasadzie nieinwazyjnej metody przezskdrnego oznaczania wysycenia
krwi tlenem. Polega ona na zasadzie spektrofotometrycznego pomiaru wysycenia (tak zwanej saturacji —
Sp0O2) tlenem hemoglobiny, gdyz hemoglobina utlenowana i odtlenowana wykazuje odmienne wiasciwosci
optyczne. Dziata na zasadzie pomiaru pochlaniania przez czerwone krwinki w naczyniach wlosowatych
promieniowania o dwoéch roéznych dtugosciach fali — czerwonego (660 nm) i podczerwonego (940 nm).
Jednoczesnie rejestrowana jest rowniez czestotliwo$é pracy serca (puls). Pomiar odbywa sie po wlozeniu
palca do urzadzenia, wyniki ukazujg si¢ natychmiast na wyswietlaczu LCD.

Opis montazu baterii i linki zawieszki.

1. Zamontuj w urzadzeniu 2 baterie 1,5V rozmiar AAA. Upewnij sie, ze baterie sg prawidtowo utozone
biegunami +/-. Baterie starczajg przecigtnie na 24 godziny cigglej pracy. Urzadzenie ma system
oszczednosci energii — wylgcza si¢ automatycznie po 5 sekundach spoczynku. Niski poziom baterii
jest sygnalizowany na wyswietlaczu urzadzenia.

2. Linke¢ zawieszki montuje si¢ przekladajgc cienkg cze$é przez otwdr w' urzadzeniu, a nastepnie
przekladajac drugi koniec przez ,,oczko” utworzone z tej cienkiej czesci linki zawieszki.




